FG-AC

LIQUID LEAK DETECTION SYSTEMS

Melkabel fur Wasser und Sauren

CHEMICAL DIVISION Produktdatenblatt

Beschreibung

» Modular, metergenau lokalisierend

» Blinkende LED Leckanzeige
» Sicherer Microchip integriert
» Steckerfertig Konfektioniert

Das MefBkabel vom Typ FG-AC erkennt einen Kontakt mit Wasser oder Sauren kontinuierlich an jedem Punkt seiner Gesamtlange. In Verbindung
mit einer programmierbaren Steuereinheit vom Typ FG-SYS oder FG-NET wird ein Flissigkeitskontakt in sekundenschnelle gemeldet und loka-

lisiert.

Das Kabel kann bis zu einer Gesamtlange von 1800 m aneinandergefligt werden.

Charakteristik

INTELLIGENTES MESSKABEL

Die MeBkabel werden durch Rundsteckverbinder mit Gewindeverrie-
gelung sicher montiert und sind in den Langen 3, 7 und 15m verfiigbar.
Jedes Sensorkabel ist mit einem Prozessor ausgestattet, durch den
die individuelle Benennung des Mef3kabels an der programmierbaren
Steuereinheit ermoglicht wird.

Die Mefikabel FG-AC lassen sich sowohl untereinander als auch mit
den MeBkabeln vom Typ FG-EC fiir Laugen und FG-0D fiir Kohlenwas-
serstoffe beliebig kombinieren.

Abzweigverbinder ermdglichen die Aufteilung des Mefkabels in
mehrere Zweige. Ein Abschlufistecker am Ende eines jeden Zweiges
schlie3t den MeBkreis.

EINFACHE INSTALLATION

Uber ihre soliden, wasserdichten Steckverbinder lassen sich bis zu
120 MeBkabel pro Steuereinheit kombinieren, was einer maximalen
Sensorkabellange von 1800 m ohne Verbindungskabel entspricht.
Anschluf3- und Verbindungskabel Uberbriicken die Entfernung
zwischen Mefistellen und Steuereinheit. So konnen auch raumlich weit
getrennte Teile einer Installation miteinander verkniipft werden, ohne

Technische Daten

die Sensorkabel-Gesamtléange zu beinflussen.

Zur einfachen Montage werden Befestigungsclips auf dem Boden
angebracht, in die das Kabel eingesteckt wird. Im Falle eines Flussig-
keitskontaktes kann das Kabel schnell geldst, getrocknet, wenn notig
gereinigt und wieder eingesteckt werden.

Warnetiketten zur Identifizierung des MeBkabels werden in regelmafi-
gen Abstanden am Kabel angebracht.

STABILE AUSFUHRUNG

MefB-und Signaldrahte sind spiralférmig im Tragermaterial aus ei-
nem speziell entwickelten Kunststoff eingelassen. Durch diesen Si-
cherheitsaufbau sind die Mef3drahte bestens gegen mechanische und
chemische Einwirkungen geschiitzt.

Die Drahte selbst sind nach auBen elektrisch isoliert, so daf3 durch
den Kontakt mit metallischen Gegenstanden kein Fehlalarm ausgeldst
werden kann. Nur der direkte Kontakt mit Wasser oder Sauren wird
sicher erkannt und gemeldet.

Kompatibilitat

Temperaturbelastung

Maximale MeBkabelldnge
Stecker-Bauart

Gewicht

Sensor Durchmesser

Sensorkabel Durchmesser mit Stecker (max.)
Kernmaterial

Fliissigkeisausbreitung fiir aktiven Alarm
Trockenzeit

Tragermaterial

FG-AC Farbe

Steuereinheiten: FG-SYS; FG-NET; FG-BBOX
Anschlussdose : FG-DTC

-40 - 60°C

120 Kabellangen FG-AC 3,7 oder 15m

FCI-Clipper

25g pro Meter

8 mm

1,2 mm

Flammwidriges PVDF fiir geringe Rauchentwicklung
50 - 100 mm

10 Sekunden nach Trocknung des Sensorkabels
Polyvinylidene fluoride (PVDF)

Grin-weif3, Signalfarbe



Technische Daten

LED in der Steckerbuchse integriert Heiklebering mit Kennnungule ;
2

Griine LED: Normal-Status

Rote LED: Leck auf dem Kabel
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Steckerbuchse mit Klarsichtschrumpfschlauch
Elektronikmodul und LED

schwarz
schwarz :‘—Leckage

rot
— Spannungsversorgung
schwarz

Ay

— Interne Drdhte

weill .
:I— Kommunikation

grin

grun |— Kabelbruch

grin

Verhalten von FG-AC gegenuber ausgewahlten chemischen Verbindungen

A= Das Kabel ist ohne Einschrankungen bestandig.

B= Das Kabel ist einem Korrosionsprozef Acetic acid A Glucose A Potassium hydroxide B
t fen.
unterworten Alcohols A Hydrochloric acid B Salicylic acid A
Hi is: In allen Fall i fohl h
Inweis: in atien Faten wird empfohlen, nact dgr Ammonium hydroxide B  Hydrofluoric acid Sea water A
Leckagemeldung die ausgetretene Fliissigkeit
2u_beseitigen, _den Schaden 2u_ reparieren und Calcium carbonate A Hydrogen peroxide Silver nitrate A
das Kabel innerhalb eines angemessenen
Zeitraums zu reinigen, um dauerhaft eine optimale . . L . . .
Leistungsfshigkeit des Systems zu gewahrleisten, Carbonic acid A Liquid Chlorine A Sodium hydroxide B
Bei .e.mderen Losungen, Konzentr.aho.nen. oder Caustic soda A Nitric acid A Sodium hypochlorite A
spezifischen Temperaturen, wenden Sie sich bitte an
unsere Niederlassung. Ferrous chloride A Peracetic acid B Sodium sulfate A
Formic acid A Phosphoric acid (95%) A  Sulfuric acid A

Bestellinformationen

FG-AC15 SauremefBkabel, 15m

FG-AC7 SduremefBkabel, 7m

FG-AC3 Sduremefkabel, 3m

Zubehdor:

FG-NCI(x) Verbindungskabel (x):, 3, 7 oder 15m
FG-TMC AbschluB3stecker

FG-DTC T-Abzweigverbindung

CF-EC100 100 Befestigungsclips, Klebstoff
ES-EC 40 Signaletiketten

Zertifikate
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Diese Broschiire wurde sorgfaltig erstellt, um technische Richtigkeit zu gewahrleisten, ist aber nur fiir Werbezwecke gedacht. TTK kann nicht garantieren, dass die hierin enthaltenen Infor-
mationen keine Fehler oder Auslassungen enthalten, und Gbernimmt daher keine Verantwortung fiir die Verwendung seiner Broschiiren. TTK hélt seine Verpflichtungen aus den allgemeinen
Geschaftsbedingungen ein und haftet unter keinen Umstanden fiir Nebenschaden, indirekte oder Folgeschaden, die sich aus dem Verkauf, Weiterverkauf, Gebrauch oder Missbrauch dieses
Produktes ergeben. Der/Die K&ufer akzeptieren ihre Verantwortung als alleiniger Entscheider tber die Eignung des Produkts fir den vorgesehenen Gebrauch.

FG-NET, FG-SYS und TOPSurveillance sind Marken der TTK S.A.S. © TTK 2022
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FG-AC Sense-Kabel ist nach NFPA 262 (auch bekannt als UL910) zertifiziert. NFPA: National Fire Protection Association

FG-AC Sensorkabel hat erfolgreich den UL719 Test fiir Abriebfestigkeit des Mantels auf Flachkabel bestanden.

Alle TTK-Sensorkabel sind als Teil des Leckerkennungssystems konzipiert und somit in der Zulassungsbescheinigung fiir TTK-Uberwachungstafeln enthalten.
FG-NET- und FG-SYS-Systeme erfiillen die Anforderungen aller europdischen Normen in EN 50081 und EN 50082 EMV.

FG-NET und FG-SYS Systeme erfiillen die Anforderungen der TOV, gemaB IEC 61010-1/A2.

FG-NET- und FG-SYS-Systeme sind UL-gelistet.
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