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Beschreibung

» Kompatibel mit Ortungssystem
» Entdeckt saurehaltige und korrosive
» Verfligt Uber Standardlangen

Das TTK Sensorkabel FG-ACX erkennt das Vorhandensein von saurehaltigen und korrosiven Flissigkeiten an jedem Punkt ber seine gesamte
Lange. Das FG-ACX Sensorkabel wird mit den analogen Alarmeinheiten (FG-A, FG-ALS4 oder FG-ALS8) von TTK verbunden, um bei Austritt von
Flussigkeiten sofort reagieren zu konnen. Das FG-ACX Sensorkabel von TTK ist in Standard- und Fertigldngen von 3, 7 oder 15 Metern mit bereits

angebrachten Steckern erhaltlich.

Charakteristik

EIN ZUVERLASSIGES SENSORKABEL

Das FG-ACX Sensorkabel bietet die folgenden Funktionen:

m Uber die Linge des Kabels austretende Siure oder korrosive
Flussigkeiten werden sofort entdeckt.

m Entdeckt den Ort des Lecks bei Anschluss an die entsprechende
Alarmeinheit auf einen Meter genau: FG-ALS8, FG-ALSA4.

m Beschadigungen des Kabels werden sofort erkannt.

m Durch seine feuchtigkeitsabweisenden Eigenschaften ist das Kabel
nach dem Flussigkeitskontakt sofort wieder einsetzbar.

EIN MODULARES SYSTEM

Das FG-ACX-Kabel sorgt fiir dauerhaften Schutz in gefahrdeten
Bereichen. Das FG-ACX Kabel ist in Standard- und Fertiglangen von 15,
7 oder 3 Metern erhaltlich. Das Sensorkabel bietet den bestmadglichen
Schutz zur Vermeidung von Risiken und finanziellen Schaden durch
nicht entdeckte Saurelecks .

Technische Daten

EINFACHE INSTALLATION

Mit den Steckern und Buchsen an den beiden Enden des FG-
ACX Sensorkabels wird ein direkter und zuverldssiger Anschluss
hergestellt.

Mit Befestigungsklammern werden die
vorgesehenen Bereichen fixiert.

Sensorkabel in den

WIDERSTANDSFAHIGE UND ROBUSTE AUSFUHRUNG

Das FG-ACX mit seinem kleinen Durchmesser ist leicht, biegsam und
flexibel und aufgrund seiner griin-weiflen Farbe gut erkennbar. Die
Konstruktionderspiralformigen Ummantelung, die durch Kompression
mit einem extrudierten zentralen Kern verbunden wird, reduziert das
Risiko von Kontamination und Fehlalarmen. Die aus hochwertigsten
Materialien gefertigten Komponenten zeichnen sich aus durch hohe
Bestandigkeit gegen Abrieb in aggressiven Umgebungen.

Kompatibilitat

Maximale Temperatureinwirkung
Gewicht

Durchmesser des Sensorkabels

Fliissigkeitsmenge zur Auslosung des Alarms
FG-ACX Farbe

Alarmeinheiten: FG-ALS8, FG-ALS4; FG-A

85°C

259 pro Meter (ohne Stecker)

7,5 mm inkl. PVDF-Ummantelung (ohne Verbinder)
50-100mm am Sensorkabel

Grin-weil3




Schematische Darstellung
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Verhalten von FG-ACX gegenuber ausgewahlten chemischen Verbindungen

A= Das Sensorkabel ist bestandig gegen das

- . Essigsaure A Salzsdure B Glucose A
aufzuspiirende Medium.
.B: Das Sensork.abel Ist bgstandlg, z'elgt jedoch Alkohol A Benzol A Kohlenwasserstoff A
im Laufe der Zeit Korrosionserscheinungen
Wird ein Leck festgestellt, sollte die Ammoniak B  Chloroform A Meerwasser A
Leckagestelle _thneLlstmogllch gefur_]den und Salpetersaure A Benzin A Natriumsulfat A
das Leck beseitigt werden. In den meisten
Fallgn .kann das kont.ammlertg FG-ACS-Kabel Sl NET A Natronlauge B
gereinigt und anschliefend wiederverwendet
wgrden: . . L . . Wasserstoffperoxid A Flusssaure A Salizylsaure A
Diese Liste ist nicht vollstandig. Hinweise
zu anderen Chemikalien, bestimmten Kohlensaure A Ameisensaure A Schwefelsaure A

Konzentrationen oder Temperaturen

erhalten Sie von Ihrem zustandigen Bieandllorid A Frigen A Toluol A
Kundendienstmitarbeiter von TTK.

Calciumcarbonat A Teer A Kaliumhydroxid B
Bestellinformationen
FG-ACX15 Analoges Saure-Sensorkabel in 15 m Lange mit Verbindern
FG-ACX7 Analoges Saure-Sensorkabel in 7 m Lange mit Verbindern
FG-ACX3 Analoges Saure-Sensorkabel in 3 m Lange mit Verbindern
Zubehor
FG-CLC Anschlusskabel in 3,5 Meter Lange
FG-TMX Abschlussstecker (fiir ECX-, ACX-Sensorkabel) %
CF-EC100 100 Befestigungsklammern mit Kaltkleber ;'
ES-EC 40 Signalschilder ._;J'
|
=<
LY.L (&}
Zertifikat <

Diese Broschiire wurde sorgfaltig erstellt, um technische Richtigkeit zu gewédhrleisten, sie ist jedoch nur fiir Werbezwecke vorgesehen. TTK Deutschland GmbH kann nicht
garantieren, dass die in dieser Broschiire genannten Informationen keine Fehler oder Auslassungen beinhalten und bernimmt aus diesem Grund keine Verantwortung im
Zusammenhang mit der Verwendung seiner Geréate. TTK Deutschland GmbH handelt in Ubereinstimmung mit seinen Pflichten gemaB den allgemeinen Verkaufsbedingungen
und haftet unter keinerlei Umstanden fiir beildufig entstandene, indirekte oder Folgeschaden, die sich aus dem Verkauf, dem Wiederverkauf, der Nutzung oder dem falschen
Gebrauch dieses Produkts ergeben. Der/die Kiufer ibernimmt/iibernehmen die Verantwortung fiir die Eignung des Produktes fiir die vorgesehene Verwendung.
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